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Recepimento norma prCEN/EN 15359 e revisione UNI 9903-1

Proposta di specifiche tecniche per i CSS

	CARATTERISTICHE DI CLASSIFICAZIONE (1)

	Caratteristica
	Misura

statistica
	Unità

di misura
	Valori limite per classe

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	PCI
	Media
	MJ/kg t.q.
	≥25
	≥20
	≥15
	≥10
	≥3

	Cl
	Media
	% s.s.
	≤0,2
	≤0,6
	≤1,0
	≤1,5
	≤3

	Hg
	Mediana
	mg/MJ t.q.
	≤0,02
	≤0,03
	≤0,08
	≤0,15
	≤0,50

	
	80° percentile
	mg/MJ t.q.
	≤0,04
	≤0,06
	≤0,16
	≤0,30
	≤1,00


	CARATTERISTICHE DI SPECIFICAZIONE (2)

	Caratteristica (5)
	Misura statistica
	Unità 
di misura
	Valore Limite

	Cd
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 10

	Tl
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 10

	As
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 15

	Co
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 20

	Cr
	Mediana
	mg/kg s.s.
	( 500

	Cu
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 2.000

	Mn
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 600

	Ni
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 200

	Pb
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 600

	Sb
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 150

	V
	Mediana
	mg/kg s.s.
	≤ 150

	Σ metalli (3) 
	Mediana
	mg/kg s.s.
	(4)


Note:

1. La codifica di classificazione di un CSS è effettuata in base alla classe di appartenenza individuata per ciascuna delle 3 caratteristiche chiave. Ad esempio la codifica di un CSS avente un potere calorifico medio di 16 MJ/kg t.q., un contenuto medio di cloro di 0,7% s.s. e un contenuto di mercurio di 0,016 mg/MJ t.q. come mediana con un valore dell’80° percentile di 0,05 mg/MJ t.q. viene espressa come:
Codice di classificazione: PCI 3; Cl 3; Hg 2.
2. Per le caratteristiche ceneri e umidità, in linea con quanto riportato nella prCEN/EN 15359, essendo di natura prettamente commerciale e comunque ridondanti rispetto a quelli previsti per la classificazione, non vengono fissati a priori valori limite, rimandando gli stessi a specifici accordi tra produttore e utilizzatore di CSS.

3. Somma di As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V.
4. In analogia a quanto previsto per il contenuto di ceneri e umidità, per il valore limite della sommatoria dei metalli si rimanda a specifici accordi tra produttore e utilizzatore di CSS.
5. Il valore limite per i metalli è riferito al loro contenuto totale.
