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“Life Green Vulcan: Masterbatch devulcanizzati ad alte 
prestazioni per il riutilizzo di pneumatici fuori uso in 
applicazioni di compounding tecnico ad alto volume”

A cura di: Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo e FISE Unicircular sez. Unirigom
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• CHIEF OPERATING OFFICER
• G.MAGISTRALE@RUBBERCONVERSION.COM



RUBBER CONVERSION
Innovazione e
Co-Sviluppo

LIFE GREEN VULCAN - High performance devulcanized 
masterbatches for End-of-Life Tire reuse in high-volume 
technical compounding applications

20% RIDUZIONE 
CONSUMO GOMMA 

NATURALE

10% RIDUZIONE CONSUMO 
GOMMA SBR/ NATURALE

CUSCINETTI PER AMMORTIZZATORE

BATTISTRADA VEICOLI PCR

www.lifegreenvulcan.eu

DEVULCANIZZATI 
MODIFICATI CON ADDITIVI 

SMART



(fonte: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT Critical Raw Materials 
Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability, Brussels, 3.9.2020, COM(2020) 474 

final)

(Source: COMMUNICATION FROM 
THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT Critical 
Raw Materials Resilience: Charting a 
Path towards greater Security and 

Sustainability, Brussels, 
3.9.2020, COM(2020) 474 final)

EUROPEAN NR DEMAND MET BY RECYCLING

Maximise Recycling for Reuse of End of Life
Tires, opening sound roots for recycling for 
Reuse of General Rubber Goods

Allow significant NR savings

1

2

3 Significantly contribute to reduction of               
Green House Emissions

LIFE GREEN VULCAN
Scope and Objetcives



SOSTENIBILITÀ
sfide per l’industria

• Sostenibilità al centro delle strategie di medio-lungo
termine

• Focus su RICICLO E MATERIALI SOSTENIBILI

• Innovazione e co-sviluppo per raggiungere I target

• materiali sostenibili*: materiali bio-sourced e materiali riciclati

• (fonte: report di sostenibilità 2019 delle aziende riportate, press release delle singole aziende riportate) 

(MARKET SHARE)

TARGET DI SOSTENIBILITA’ PER L’INDUSTRIA DEGLI PNEUMATICI



*(Survey ASSOGOMMA 25-30/3/2021 on Q1 2021)

Trend materie prime*

• Situazione di grande disagio delle materie prime per il settore gomma

• Gli aumenti di prezzo si riscontrano nell'intero campione e incidono 
notevolmente su quasi tutti gli elastomeri. Incrementi dell'ordine del +10% 
appaiono in tono rispetto a picchi superiori al 30% su base trimestrale

• Circa il 90% del campione ha riscontrato carenze e il 75% ha lamentato ritardi 
tra le 2 e le 4 settimane, con estremi superiori alle 6 settimane.



Materiali impiegati negli 
autoveicoli 
(B/C segment, source Stellantis)
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PRODUCTION

POST-PRODUCTION

POST-CONSUMPTION

NR/SBR-BASED MIX FROM 
ELT

CUSTOM-MIX DEVULCANIZED 
COMPOUNDS

+ % NR

RUBBER CONVERSION’S BUSINESS VERTICALS

POST-CONSUMPTION

POST-PRODUCTION

MATERIALI BASELINE PER LIFE 
GREEN VULCAN



RUBBER CONVERSION
Il processo

• Processo MECCANO-CHIMICO di DEVULCANIZZAZIONE

• Processo e materiali GREEN

• Efficace su varie tipologie di polimeri (reticolazione zolfo)

• Altamente SELETTIVO -> BASSO DECADIMENTO MECCANICO 
-> MESCOLE AD ALTO CONTENUTO RICICLATO

SELETTIVITA’ (HORIKX) • Controllo cinetico della reazione per ottenere il miglior grado
di selettività

• Prodotti “devulcanizzati” di alta qualità e basso impatto
zero ammine
zero solventi
zero odori

• “Climate change impact” estremamente ridotto



Analisi del livello di Devulcanizzazione

cc

cc



• 10% in  peso 
• 20% in peso
• 30% in peso

Primi risultati di laboratorio della Baseline (Modello + SRC UHE 450 senza nanofiller)



Tests eseguiti su formulazioni modello concordate con Bridgestone

• 10% in  peso

Primi risultati di laboratorio della Baseline (Modello + SRC UHE 450 senza nanofiller)



Semilavorato zaino sportivo certificato protettore
Standard EN1621-2 - Brand EVOC Germania

Virgin Virgin + 15% peso di devulcanizzato
Rubber Conversion 

Manufactured by 



Sede legale: Viale dell’Industria 71 , 36100 Vicenza (VI) – ITALY
Sede operativa: Via Sansovino 3/5 - 37053 Cerea VR – ITALY Tel. +39 0464 755630 - Fax +39 0464 023823

www.rubberconversion.com

SUSTAINABLE RUBBER COMPOUNDS

GIUSEPPE MAGISTRALE
CHIEF OPERATING OFFICER
G.MAGISTRALE@RUBBERCONVERSION.COM


